


« Après la pierre… la verdure !  
La prochaine édition de la lettre sera  
l’occasion de parler de la végétalisation à venir. 
Avec plus de 70 arbres supplémentaires,  
le boulevard prendra des teintes beaucoup  
plus vertes ! »

SébastienChalessin
Adjoint aumaire en charge
des espaces publics, voiries
et espaces verts

Les prochaines étapes :
• À partir du mois d'août :
travaux par demi-chaussée, consacrés
à la voirie (enrobé, réalisation des plateaux
surélevés en béton désactivé et mise
en place de la signalisation provisoire).
• À partir de la rentrée 2025 :
pose du mobilier urbain,
mise en place de la nouvelle
signalisation et plantations.
réaménagement du parking Paul Bert
en vue de simplier les circulations
et apporter plus de végétation.

Jusqu’à l’été, les travaux se déroulent de part et d’autre du boulevard.
Ils consistent à couler les bétons et poser les pavés dans les espaces piétons
mais aussi à réaliser les osses d’arbres et les bordures.

Nicolas Garcia,
conducteur de travaux 
entreprise De Filippis

3 questions à

Comment seront disposés
les dalles et pavés ?
Il y aura des dalles et des pavés
tout au long du boulevard. Nous
allons créer des lignes de pavés
calcaire, aux tons clairs, et des
lignes de pavés en granit, donc
plus sombres. Elles seront
entrecoupées de lignes en dalles
calcaire. Certaines lignes
de dalles et pavés pourront
mesurer jusqu’à 80 voire 90
mètres. Cela implique de tirer
des cordeaux et d’être très
précis pour créer des lignes
parfaitement droites.

Yaura-t-il des variations
dans les formes ?
Oui, du côté de la rue piétonne,
les dalles seront par exemple
taillées de sorte à créer des
lignes en courbe, qui seront
ponctuées par des bancs,
également en courbe. Les pavés
seront quant à eux disposés
"en tresse" ou "en queue
de paon", comme dans
la rue piétonne.

Quels sont les atouts
de cesmatériaux ?
Il y a des avantages à la fois
esthétiques et pratiques.
Sur les dalles par exemple, deux
types de nition sont appliqués.
Il y aura des dalles « fammées »,
qui sont traitées au chalumeau
pour créer des aspérités sur leur
surface. Il y aura également des
dalles « layées », dont
la surface laisse apparaître des
lignes. Ces aspérités renforcent
l’esthétique d’ensemble, mais
elles ont également un grand
intérêt pour les piétons car elles
orent une meilleure adhérence.
Et nous utilisons des pierres qui
répondent à des normes précises
pour pouvoir être utilisées sur
la voirie (en termes de résistance
au gel par exemple).

Dalle fammée Dalle layée

Travaux sur le boulevard : étape 2 !

Bientôt,
un nouveau mobilier urbain
Le nouvel aménagement prévoit également
des assises, des tables basses et des
banquettes en pierre naturelle. Elles
viendront se mêler harmonieusement aux
nouveaux revêtements. La pose de ce mobilier
interviendra lors de la dernière étape du
chantier, en même temps que les plantations.

Les accès au boulevard :
L’accès des piétons aux commerces
est maintenu pendant toute la durée
des travaux. Jusqu’à la rentrée,
le boulevard est fermé à la circulation
(sauf riverains, chantier et livraisons).
L’accès au parking Paul Bert est maintenu.
L’accès (entrée et sortie) au parking
Saint-Michel Sud se fait via Paul Bert.

PLACE AUX NOUVEAUX
REVÊTEMENTS !
Les travaux avancent à bon rythme !
Le mois d’avril marque une nouvelle étape
du chantier : la pose des nouveaux revêtements.
Ils donneront progressivement au boulevard
son nouveau visage. Focus dans ce numéro
sur les matériaux et les techniques de pose.

La nouvelle identité
du centre-ville se déploie
La première phase du chantier a permis
de mener les travaux préparatoires, dont
le déplacement des réseaux souterrains.
S'ajoutent désormais les entreprises
en charge des revêtements.

Les principes d’aménagement
et les matériaux choisis pour le boulevard
s’inscrivent dans la continuité
de ceux de la rue piétonne, de la rue
de la République ou de la place Carnot.
Ils donneront au centre-ville
une cohérence d’ensemble. Celleci
s’appuie sur des matériaux de qualité,
notamment la pierre naturelle.

À chacun son béton
Des bétons désactivés seront coulés sur
les trottoirs, la piste cyclable et au niveau
des plateaux surélevés. Des variations
seront appliquées pour distinguer ces
diérents espaces. Les espaces réservés
aux cycles et les trottoirs seront dotés
d’un béton aux tons clairs et au granulat n.
Les plateaux surélevés et leurs abords
directs seront marqués par des bétons
plus foncés et au granulat plus épais.
Ils permettront de mieux distinguer ces
espaces, dont celui qui reliera les escaliers
et ascenseurs de part et d’autre
du boulevard. Sur la voirie, où circuleront
les voitures, un enrobé sera posé.

DOSSIER

Du béton très local
Les diérents composants des bétons
désactivés proviennent de territoires
proches de Bourgoin-Jallieu : l’Isère
pour les cailloux blancs (Méaudre),
le ciment (Montalieu-Vercieu) et le sable
(Morestel) et la Loire pour le basalte.
Ces bétons ont été sélectionnés pour
leur pérennité dans le temps et leur
empreinte carbone réduite
(-30% d'émissions de C02 pour le ciment
sélectionné par rapport à un ciment
« standard »).

Des pavés
soigneusement disposés
Des dalles et pavés habilleront le boulevard
et particulièrement les espaces autour des
escaliers et ascenseurs, ainsi que les abords
de la rue Brunet Lecomte et de la rue
de la Libération.Des jeux d’assemblage
(des calepinages) permettront de créer
des formes au sol.

À compter du samedi 26 avril et jusqu’en juillet, les travaux auront lieu
également le samedi (à l’exception des trois week-ends prolongés du mois de mai).
Il s’agit des travaux de pose de pavés et dallages en pierre. Les entreprises veilleront
particulièrement à limiter les nuisances pour les riverains et commerçants.

Béton piste
cyclable

Béton plateaux
surélevés

Béton trottoirs

Pavés et dalles

1 140m2

de pavés et dalles
Soit environ
23 000 pavés
et 5700 dalles

50m2

en pas japonais

2 750m2

en béton désactivé
(un béton dont la surface laisse
apparaître des granulats)


